
Light wheels for heavy weights

NO

Dimensjon Bilde Passer felgdimensjon Passer  
SPEEDLINE TRUCK-felger

Typebe-
tegnelse Varenummer

Enkel/
Tvilling-

montering

Tekniske 
detaljer Merknader

M18x1.5 17.5x6.75" SLT 2901 A

SLT-987 683.6090.005 E
Dacro-
met be-
handlet

Anbefalt 
tiltrekkings- 
moment: 
400 NmSLT-988 683.6090.006 T

M20x1.5 17.5x6.75" SLT 2901 B, SLT 2911 B

SLT-989 683.6090.009 E Delta-
protekt 

be-
handlet

Anbefalt 
tiltrekkings- 
moment:  
500 NmSLT-990 683.6090.008 T

M22x1.5

19.5x7.50", 19.5x14",
22.5x7.50", 8.25", 

9.00",11.75"
(ET0/45/120/135), 

13"

SLT 3087 B, SLT 3598 B, 
SLT 3211 B, SLT 2900 B, 
SLT 2887 B, SLT 2907 B, 
SLT 2899 B, SLT 3099 B, 
SLT 3774 B, SLT 2888 B, 
SLT 2898 B, SLT 3063 B, 
SLT 3187 B

SLT-979 683.6090.001 E Delta-
protekt 

be-
handlet

Anbefalt 
tiltrekkings- 
moment:  

600 – 680 NmSLT-910 683.6090.002 T

7/8"11 
BSF

8.25", 9.00", 11.75"
(ET 135)

kun for Scania

SLT 2900 B, SLT 2887 B, 
SLT 2907 B, SLT 3063 B

SLT-983 683.6090.003 E Delta-
protekt 

be-
handlet

Anbefalt 
tiltrekkings- 
moment:  

600 – 680 NmSLT-984 683.6090.004 T

Pynte-
kopp til 
mutter

For alle 22.5"-felger Alle SLT-991 683.6280.001 Alle
Krom-
met 
plast

Passer kun til 
muttere med 
32 mm hode

1. Hylsemuttere og pyntekopper
Vi anbefaler at du sjekker nøye hva bilen er utstyrt med for å avklare hvilken felgtype og muttere som skal benyttes. Utfyllende 
informasjon er tilgjengelig i de tekniske databladene til hver enkelt SPEEDLINE TRUCK-felg.

SPEEDLINE TRUCK-tilbehør
Tibehør til smidde lettmetallfelger for lastebiler, tilhengere og busser
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SPEEDLINE TRUCK tilbehør 

Type Bilde Passer felgdimensjon Passer  
SPEEDLINE TRUCK-felger

Typebe-
tegnelse Varenummer Tekniske 

detaljer Merknader

Måleverk-
tøy for 

slitasje på 
felghorn

Passer alle  
dimensjoner

Benyttes på alle  
SPEEDLINE TRUCK- 

felger
SLT-001 683.8310.001 Stål -

Type Bilde Passer felgdimensjon Passer  
SPEEDLINE TRUCK-felger

Typebe-
tegnelse Varenummer Tekniske 

detaljer Merknader

Ventiler

SLT-003
17.5x6.75", 
22.5x8.25",
22.5x9.00"

SLT 2901, SLT 2911,  
SLT 2900, SLT 2897,  

SLT 2907
SLT-003 683.6010.003

TRA type:
TR 553 Anbefalt tiltrek-

kingsmoment:  
3 - 5 NmDIN 54MS

SLT-004 17.5x6.75" SLT 2891, SLT 3086 SLT-004 683.6010.004

TRA type:
TR 544C Anbefalt tiltrek-

kingsmoment: 
3 - 5 NmETRTO type: 

V3.22.1

SLT-020
19.5x7.50",

22.5x11.75", ET0,
22.5x13.00" 

SLT 3087, SLT 2889,  
SLT 3099, SLT 3187 SLT-020 680.6010.020

TRA type:
TR 543C Anbefalt tiltrek-

kingsmoment: 
3 - 5 NmETRTO type: 

V3.22.1

SLT-021
19.5x14.00", ET 120,
22.5x11.75", ET 0,  
ET 45, ET 120, ET 135

SLT 2899, SLT 2888,  
SLT 2898, SLT 3063,  
SLT 3598, SLT 3774

SLT-021 680.6010.021

TRA type:
TR 542 Anbefalt tiltrek-

kingsmoment: 
3 - 5 NmETRTO type: 

V3.20.1

SLT-022 22.5x7.50", 
22.5x9.00"

SLT 3201, SLT 3211,  
SLT 2887 SLT-022 683.6010.022 DIN 70MS-07

Anbefalt tiltrek-
kingsmoment: 

3 - 5 Nm 

Ventilforlengere

Forlenger 
base 

45° for tvillingmon-
tering

For alle dimensjoner ved 
tvillingmontering, ved det 

ytre hjulet
SLT-007 683.0040.007 Materiale: 

messing -

Ventilfor-
lengere

115 mm lang SLT 2901, SLT 2911,  
SLT 3086, SLT 3087 SLT-008 683.0040.008

Materiale: 
teknopolymer -

150 mm lang
SLT 2900, SLT 3201,  
SLT 3211, SLT 2887,  
SLT 2897, SLT 2907

SLT-009 683.0040.009

2. Ventiler og ventilforlengere
SPEEDLINE TRUCK-ventiler er laget spesielt for smidde lettmetallfelger. Tiltrekkingsmomentene i tabellen nedenfor gjelder kun 
originale SPEEDLINE TRUCK-ventiler. For andre lignende ETRTO-ventiltyper nevnt i tabellen nedenfor, ber vi deg sjekke tiltrekkings-
momentet med respektive produsent. 

3. Annet verktøy

For utfyllende teknisk informasjon, kontakt SPEEDLINE TRUCK direkte. Oversikten kan inneholde feil og mangler. 

SPEEDLINE TRUCK forbeholder seg retten til å endre design og tekniske spesifikasjoner. Innholdet i oversikten og 

produktinformasjonen er beskyttet av Copyright.
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